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P O R T E  C O U L I S S A N T E  :  D E T A I L S  E T  F I N I T I O N S
Chassis ouvrant

Eclairage Led intégré 
avec profi l alu (étanche si 
milieu humide et unique-

ment vertical)

Dimensions

• structure bois  1 panneau
pour Dacryl® ép. 15 mm :
50 x 50 mm / feuillure de 15

pour Dacryl® ép. 20 mm :
50 x 50 mm / feuillure de 15

• Format maxi 2500 x 1000

• structure bois plusieurs panneaux
pour Dacryl® ép. 15 ou 20 mm :
80 x 80 mm / feuillure de 15 ou 20

Cadre bois placage 
chêne - 3 fi nitions 
disponibles

Panneau Da-
cryl ép 15 mm

Finitions
Chêne naturel 
(vernis)

Chêne noir 
(mat)

Autres fi nitions disponibles sur demande et sur 
contrypage (RAL...)

Chêne Ice 
(gloss)
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Porte coulissante bois, finition : chêne naturel

P O R T E  C A D R E  C O U L I S S A N T  B O I S
plan réf. CCB

Utilisations

• En imposte
. Pour 1 porte
. Rail longeur 3m

Fixations

. Rail fixation au plafond
ou en applique

Option

• Eclairage leds
. Plats de finition
. Poignée Dacryl®

Dimensions 

• Poids maxi 80 kg rail pour 
Dacryl ép 15 mm

• Poids maxi 120 kg rail pour 
Dacryl ép 20 mm

• Plats de fermeture
largeur : 40 et 50 mm 
épaisseur 3 mm

• Plats de finition
largeur : 40 et 50 mm
épaisseur 2 mm

Nos systèmes peuvent 
s’adapter à tout autres 
marques de systèmes de 
rails coulissants (Scrigno,...) 
hors pinces à verre.
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P O R T E  C A D R E  C O U L I S S A N T  B O I S
plan réf. CCB

Rail coulissant à fixer
Prévoir profil d’accueil si pose en 
galandage

Dacryl® dans cadre 
bois avec éclairage 
leds et sortie de fil 

en haut

Pate de fixation sou-
dée pour insertion 
roulettes sur cadre

Roulettes

Descriptif produits livrables
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P O R T E  C O U L I S S A N T E
plan réf. CCB

sortie de fi l en haut

Plats de fi nition collés
(colle fournie)

Profi l d’accueil 
pour rail en 
galandage

Rail coulissant

Cadre bois fi nition avec 
placage selon 3 fi nitions

Plaque Dacryl avec profi ls 
alu et leds 
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DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 2

rail alu HAWA 80/Z
40x34

pour poids maxi 80 Kg
3 modes de Fixation :

*en applique au plafond 
*intégré dans plafond 

*applique avec corniere

2 Roulettes HAWA 80/Z
type chariot à galets

pattes de fixation
dans cadre tubulaire

cadre contreplaqué 
finitions:

- chêne naturel (vernis)
- chêne noir (mat)
- chêne ice (gloss)

Autres finitions sur demande (ral..)
contretypes possibles 

sur présentation 
échantillon (délais rallongé)

éclairage leds

Pour pose type 
galandage:

Profile de réception
pour rail 80/Z

ref
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DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 2

cadre bois
avec 1 plaque 
Dacryl ép 15 mm
H 2040 max x 920

Guide au sol
HAWA
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Système de poulie
avec contre poids pour 
fil alimentation éclairage led
porte coulissante

CCB CADRE BOIS
RAIL HAWA REFERENCE 80/Z FIXATION PLAFOND 
OU APPLIQUE MURALE
3 FINITIONS PLACAG E CHENE:

ELEVATIONS RAIL COULISSANT POUR 1 PORTE BOIS
Rail HAWA 80/Z pour 1 porte poids maxi 80kg / Cadre bois 1 plaque -  ref CCB

V1
Juin 2020

Echelle 1:20 Description :
SAUF INDICATION 

CONTRAIRE:LES COTES SONT 
EN MILLIMETRES

51 rue Auguste Comte
69002 Lyon

TEL : 04 78 38 01 64 
FAX : 04 78 38 12 57

www.dacryl.fr

DACRYLREFERENCE PLAN

FEUILLE  SUR 
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rail alu HAWA 80/Z
40x34

pour poids maxi 80 Kg
3 modes de Fixation :

*en applique au plafond 
*intégré dans plafond 

*applique avec corniere
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DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 2

cadre bois
avec 1 plaque 
Dacryl ép 15 mm
H 2040 max x 920

Guide au sol
HAWA
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Système de poulie
avec contre poids pour 
fil alimentation éclairage led
porte coulissante

CCB CADRE BOIS
RAIL HAWA REFERENCE 80/Z FIXATION PLAFOND 
OU APPLIQUE MURALE
3 FINITIONS PLACAG E CHENE:

ELEVATIONS RAIL COULISSANT POUR 1 PORTE BOIS
Rail HAWA 80/Z pour 1 porte poids maxi 80kg / Cadre bois 1 plaque -  ref CCB
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CONTRAIRE:LES COTES SONT 
EN MILLIMETRES

51 rue Auguste Comte
69002 Lyon

TEL : 04 78 38 01 64 
FAX : 04 78 38 12 57

www.dacryl.fr
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type chariot à galets
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- chêne naturel (vernis)
- chêne noir (mat)
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DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 2

cadre bois
avec 1 plaque 
Dacryl ép 15 mm
H 2040 max x 920

Guide au sol
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Système de poulie
avec contre poids pour 
fil alimentation éclairage led
porte coulissante

CCB CADRE BOIS
RAIL HAWA REFERENCE 80/Z FIXATION PLAFOND 
OU APPLIQUE MURALE
3 FINITIONS PLACAG E CHENE:
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Echelle 1:20 Description :
SAUF INDICATION 

CONTRAIRE:LES COTES SONT 
EN MILLIMETRES

51 rue Auguste Comte
69002 Lyon

TEL : 04 78 38 01 64 
FAX : 04 78 38 12 57
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P O R T E  C O U L I S S A N T E
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Informations générales
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rail alu HAWA 80/Z
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pour poids maxi 80 Kg
3 modes de Fixation :

*en applique au plafond 
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