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C A D R E  B O I S  :  D É T A I L S  E T  F I N I T I O N S

Eclairage Led intégré 
avec profi l alu (étanche si 
milieu humide et unique-

ment vertical)

Dimensions

• structure bois  1 panneau
pour Dacryl® ép. 15 mm :
50 x 50 mm / feuillure de 15

pour Dacryl® ép. 20 mm :
50 x 50 mm / feuillure de 15

• Format maxi 2500 x 1000

• structure bois plusieurs panneaux
pour Dacryl® ép. 15 ou 20 mm :
80 x 80 mm / feuillure de 15 ou 20

Cadre bois placage 
chêne - 3 fi nitions 
disponibles

Panneau Da-
cryl ép 15 mm

Finitions
Chêne naturel 
(vernis)

Chêne noir 
(mat)

Autres fi nitions disponibles sur demande et sur 
contrypage (RAL...)

Chêne Ice 
(gloss)
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Utilisations

• Habillage mural
• Cloisons de séparation

Fixations

• Haut-bas et 1côté 
• Haut-bas et 2 côtés 

Spécificités

• Cadre bois 50x50 
avec placage et feuilure
• Dacryl® épaisseur 15 ou 20 
mm uniquement
• Format maxi 2500 x 1000
• Pas de cintrage possible

Livrables

Livré pré-monté:
• Panneau Dacryl® inséré dans 
chassis bois
• Eclairage led avec sortie de fil 
soudée posé, prêt à raccorder
• Alimentation 220 V pour éclai-
rage led 12v

Cadre bois, finition : chêne naturel
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Panneau Dacryl® 

livré dans le cadre

Éclairage ruban leds
installé avec sortie de fi l

Cadre bois à fi xer mécaniquement 
au sol /mur/plafond
(visserie de fi xation 
non fournie)

Descriptif produits livrables

Parecloses pour 
montage du cadre 
et insertion plaque 
Dacryl avec leds et 
profi ls alu
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Plan technique descriptif produit

Informations générales
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Cadre bois plaqué chêne
Fixation applique murale / sol-mur ou sol-plafond-mur
format Hors tout maxi H 2500 x L 1000
Dacryl ép 15 mm avec profils alu U 15x15
Leds peripherique ou Haut et bas
1 alim + 1 sortie de fil

PLAN REF CB

ELEVATIONS CADRE BOIS - Placage chêne
fixation sol/plafond - Sol/mur ou 3 côtés - ref CB

Echelle 1:20 Description :
SAUF INDICATION 

CONTRAIRE:LES COTES SONT 
EN MILLIMETRES

51 rue Auguste Comte
69002 Lyon

TEL : 04 78 38 01 64 
FAX : 04 78 38 12 57

www.dacryl.fr

DACRYLREFERENCE PLAN

FEUILLE 1 SUR 2

VERSION
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