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CAISSE AMERICAINE : DETAILS ET FINITIONS

Panneau Dacry!® livré
dans le cadre

Eclairage Led intégré
avec profil alu (étanche si
milieu humide et unique-
ment vertical)

Dimensions

. structure bois

pour Dacryl® ép. 15 mm :
30 x 35 mm / feuillure de 15
mm

Cadre bois placage
chéne - 3 finitions
disponibles

. Format maxi 2500 x 1000

Finitions

Chéne naturel Chéne noir Autres finitions disponibles sur demande et sur
(vernis) (mat) contrypage (RAL...)

Chéne Ice

(gloss)




CLOISON CAISSE AMERICAINE

plan réf. CCA

Cloison Caisse américaine, finition : chéne naturel

Utilisations
. Cloisons de séparation

Fixations
. Sol/Plafond
. Autoportant

Spécificités

. Cadre bois 40x100

avec placage et feuillure

. Dacryl® épaisseur 15 ou 20
mm uniquement

. Dimensions maxi

H 2500 x 1050

. Pas de cintrage possible

Livrables

Livré pré-monté:

. Panneau Dacryl® inséré dans

chassis bois

. Chassis bois a fixer au sol et

plafond

. Eclairage led avec sortie de fil
soudée posé, prét a raccorder

. Alimentation 220V pour éclai-
rage led 12v a raccorder
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Descriptif produits livrables

Cadre bois a fixer au sol et au
plafond (visserie de fixation non
fournie)

Panneau Dacry/®
livré dans le cadre

Eclairage ruban leds
installé dans profil alu
monté sur la plaque avec
sortie de fil

18
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Vue de dessous

. L sortie de fil
Informations générales avec prise
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Vue de dessus

Plan technique descriptif produit

profil alu U
périphérique

ruban leds

profil alu U
périphérique
DETAIL G
ECHELLE 1: 2

DETAIL C
ECHELLE 1 : ¢

dacryl ép 15

DETAIL B
ECHELLE 1 :



